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Погружной шламовый 
насос TSUNAMI KTZ
с 4-полюсным двигателем 
и с увеличенной 
износостойкостью.

Рабочее колесо:

Полуоткрытая крыльчатка, 
изготовленная из сплава с высоким 
содержанием хрома, сочетается с 
износостойкой пластиной из ковкого
чугуна, что обеспечивает
превосходную долговечность. 

Выходной патрубок:

Выходной патрубок расположен
сверху, что позволяет
эксплуатировать насос в условиях
ограниченного пространства.

Номенклатура:

МОЩНОСТЬ

ДИАМЕТР

ШЛАМОВЫЙ НАСОС

KTZ   2   1.5

Корпус:

Корпус двигателя и насоса
изготовлен из прочного чугуна,
что обеспечивает длительный
срок службы.

Глубина погружения:

Значительно увеличенна
максимальная глубина погружения
благодаря механическому уплотнению,
устойчивому в высокому давлению.

Охлаждение:

Эффективное охлаждение двигателя
благодаря нагнетательному каналу,
отлитому как часть корпуса двигателя. 

Теплозащита:

Герметичный двигатель со встроенной
тепловой защитой для мощности
ниже 15 кВт.

Назначение:

Предназначен для тяжелых условий
работы по перекачиванию тяжелых
шламов, грязной жидкости и для
воды содержащей бентонит.
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Технические характеристики:

• Мутная и грязная вода
• Вода с илом и песком
• Шлам и грязь
• Бентонит

•  Гражданское строительство
• Шахты, карьеры, угольная руда
• Шламы и ил
• Очистные сооружения
• Общего назначения для перекачки

Применение:

Перекачиваемая жидкость:

По запросу:

• Другие напряжения
• Длина кабеля

• Производительность: до 160 м³/ч
• Напор: до 57 метров
• Класс изоляции: F
• Класс защиты: IP68
• Длина кабеля: 8 м
• Температура воды: до 40°C
• Максимальная глубина: 25 м

• Выпускной патрубок:
      от 50 мм (2 дюйма)
      до 150 мм (6 дюймов)

•  Мощность: 
      от 1,5 кВт (2 л.с.)
      до 15 кВт (20 л.с.)

• Электропитание трехфазное:
      400В ± 10%, 50Гц
      380В ± 10%, 60Гц

Выпускной патрубок

Рабочее колесо

Входная пластина

Кабель
Рукоятка

Защита двигателя

Сетчатый фильтр

Верхняя опора

Верхняя крышка

Подшипник

Статор

Ротор

Подшипник

Механический
затвор

Корпус насоса

Сальник
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Таблица и схема производительности:

НОМИН. МАКС.

мм кВт л/с А м³/ч м³/мин м³/ч м³/мин м м мм

KTZ21.5 50 1.5 2 3. 5 15 0.25 27 0.45 15 22 8.5

KTZ31.5 80 1.5 2 3.5 30 0.50 40 0.67 8 14.5 8.5

KTZ22.2 50 2.2 3 5.0 18 0.30 33 0.55 20 26 8.5

KTZ32.2 80 2.2 3 5.0 36 0.60 55 0.92 11 19 8.5

KTZ23.7 50 3.7 5 7.7 12 0.20 33 0.55 30 34 8.5

KTZ33.7 80 3.7 5 7.7 30 0.50 55 0.92 20 29 8.5

KTZ43.7 100 3.7 5 7.7 60 1.0 90 1.50 11.5 18.5 8.5

KTZ35.5 80 5.5 7.5 11.4 36 0.60 75 1.25 25 34 8.5

KTZ45.5 100 5.5 7.5 11.4 60 1.0 105 1.75 16 23 8.5

KTZ47.5 100 7.5 10 15 48 0.80 84 1.40 30 40 11.5

KTZ67.5 150 7.5 10 15 90 1.60 124.8 2.08 15 31 19.5

KTZ411 100 11 15 22 60 1.0 84 1.40 35 48.5 11.5

KTZ611 150 11 15 22 102 1.70 147 2.45 22 32 19.5

KTZ415 100 15 20 29.5 60 1.0 84 1.40 42 56 11.5

KTZ615 150 15 20 29.5 102 1.70 156 2.60 30 40 19.5

МОДЕЛЬ

50 Гц

ДИАМЕТР
МОЩНОСТЬ 

ДВИГАТЕЛЯ

НАПРЯЖЕНИЕ 

(400 В)

РАБОЧИЙ 

ПРОХОДНОМИН. МАКС.

НАПОРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

50 Гц
2850 об/мин

Н (фут)

м³/ч
м³/мин

Н
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м
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Размеры и вес:
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Заметки:

Модель
мм мм мм мм мм мм мм кг кг мм

Размер упаковкиВес с уп.Вес


